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ANNEES D'ETIAGE REMARQUABLE SUR LE BASSIN DU RHONE

BOGNES

PERRACHE
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VALENCE

DEBITS MOYENS MENSUELS (m 3/s) - source des données : CNR - base HYDROMET
ANNEE BOGNES PERRACHE COU%ON TERNAY VALENCE BEAUCAIRE
(la Sabne)
Moyenne sur la 540 650 190 840 1270 1350
période 1920-2014
1921 410 410 80 490 730 680
1949 320 350 50 390 650 710
~ Annees 1976 290 330 60 390 560 580
d'étiage estival
remarquable 2003 370 390 30 450 700 710
2005 340 380 80 480 710 780
2009 430 490 130 640 890 930
Débit (m3/s) 2014 570 940 300 1240 1690 1780
Rang * 58 89 79 85 80 82
* rang du mois dans le classement croissant des débits moyens mensuels sur la période 1920-2014
DEBITS MOYENS MENSUELS COMPARES AUX ETIAGES HISTORI QUES
juillet 2014
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L'hydraulicité du mois de juillet se situe au dessus de la moyenne pour les 6 stations.
Pour ce mois, les 6 stations étudiées se positionnent entre le 58°™ et le 89°™ rang sur les 94 derniéres années.

BOGNES M PERRACHE
1800 }PAR ANNEE - Etiages remarquables Ii
COUZON (La Saone) ITERNAY

~ 1600 —
Q
£ 1400 VALENCE BEAUCAIRE -
T
3 1200
2
£
c 1000
]
g
3
£ 800
=
3
] 600

400

200

0
Moyenne sur la 1921 1949 1976 2003 2005 2009 2014
période 1920-2014
Commentaires :

Remargues :

Les débits annoncés pour I'année 2014 sont des valeurs brutes en cours de validation qui peuvent étre modifiées
lors de la rédaction des rapports hydrologiques annuels CNR.
Les valeurs des débits sont arrondies & +/- 10 m*/s.
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