Identifiant du TRI

TRI national
(traversé par le Rhone)

Type d'aléa

(a l'origine de l'identification
du TRI)

Région(s)

Département(s)

TRI du chalonnais

FRD_TRI_CHALON

non

Débordements de cours d'eau pour :

— la Saéne

Bourgogne

Saobne-et-Loire

Liste des Intercommunalités

CA Chalon - Val de Bourgogne (Grand Chalon)

Liste des communes

=

Liburid + §!ll.lll + Fraferniif

REPUBLIGUE FRANGAISE

Ministire

\ , de |'Erologie,
du Développement
‘ durable

et de 'Energie

CHALON-SUR-SAONE, CHATENOY-EN-BRESSE, CHATENOY-LE-ROYAL, CRISSEY, LUX, SAINT-MARCEL, SAINT-

REMY.

Critere d'Importance du Risque

Impacts Santé Humaine

Z‘:‘ﬁ’n“;ﬁﬂﬁ{‘e Part de la population Emprise de I'habitat
Types de phénomenes P en EAIP permanente de plain-pieds en EAIP
2
(nb d'habitants) en EAIP (en m?)
« Débordements de cours d'eau » 22 634 32,9% 62 562

Impact Activité Economique

Types de phénomeénes

Nombre d'emplois
en EAIP

Part des emplois
en EAIP

Surface batie en EAIP
(en m?)

« Débordements de cours d'eau » 23118

54,4%

1615724

Types de phénoménes

Phénomeénes passés

Inondations par crues de la Sabéne. Phénoméne a cinétique trés lente (inondations
fluviales) avec vitesse faibles mais durées de submersion importantes (plusieurs

semaines).

Crues dommageables fréquentes (derniéres crues marquantes 1955, 1981, 1982, 1983,
2001). Situation perturbée (mise en place de protection temporaires) presque chaque

année.
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Eléments de caractérisation complémentaire

Economie Zone industrielle rive gauche de Chalon largement inondable par crue supérieures a
environ centennale (zone remblayée). L’'Evaluation Préliminaire des Risques
d'Inondation évalue a plus de 50% la part des béatiments d'activité économique par
rapport a I'emprise totale du bati en EAIP.

Ouvrages hydrauliques Secteur présentant de nombreux endiguements, en milieu urbain (Chalon) : murs de
protection ou quais et dans les secteurs ruraux du Val de Sadne présence de nombreux
systemes d'endiguements agricoles.

Facteurs d'intéréts a agir

Caractéristiques urbaines Constat a I'échelle du pays du Chalonnais d'une périurbanisation importante avec une

et socio-économiques perte de population dans I'agglomération Chalonnaise (- 10 000 habitants entre 1990-
2007), malgré une forte augmentation a I'échelle du Pays (+ 7000 habitants entre 1990-
2007). D'ici 2030, les prévisions démographiques sont estimées a + 6% a Chalon, +10
% en premiére couronne, +6% sur le reste du pays. En outre, ce territoire fait ressortir
des difficultés notables pour le pble d'emploi chalonnais avec la fermeture de Kodak.

Niveau de prise en PPRN Sabne en cours de révision. Etudes hydrauliques en cours de finalisation (2012)

charge du risque sur le secteur.
Signé en 2003 et intégré au Plan Rhéne depuis création, le PAPI Sadne définit une
stratégie globale d'action sur I'axe Sabne. Il est porté par 'EPTB Sabdne-Doubs. Dans le
cadre de ce programme de nombreuses actions ont été engagées : développement de
la culture du risque (communication, animation auprés des €élus, pose de repéres de
crue), développement de la connaissance (études hydrauliques, études d'enjeux),
réduction de la vulnérabilité (diagnostic vulnérabilité du bati), réduction de l'aléa (projet
de ralentissement dynamique en cours d'émergence a I'amont du secteur Chalonnais).

Outils de gestion actuels a I'échelle intercommunale

Gestion des milieux Contrats de riviere Sadne corridor alluvial et territoires associés, et Chalonnais Thalie,
aquatiques Orbize et Corne.

Gestion de Schéma Directeur de I'agglomération chalonnaise

I'aménagement du

territoire

Bassins-versant potentiellement concernés par une stratégie locale (périmeétres de réflexion)

Périmétre de réflexion Dispositif existant

Axe Sabne Plan Rhéne (PAPI Sabne)
Cartes jointes a la fiche

— Carte de situation du TRI du Chalonnais: SituationTRI_Chalon.jpg

— Carte de situation du TRI présentant le bati dans I'Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles pour les
débordements de cours d'eau : BatiEAIPce TRI_Chalon.jpg

— Carte de situation du TRI du Chalonnais présentant la densité de population dans I'Enveloppe Approchée des
Inondations Potentielles pour les débordements de cours d'eau : Densite_TRI_Chalon.jpg

— Carte de situation du TRI du Chalonnais présentant des périmétres de réflexion potentiels pour la définition des
stratégies locales : BV_TRI_Chalon.jpg

— Carte de situation du TRI du Chalonnais présentant les cours d'eau étudiés pour la cartographie :
FRD_TRI_CHALON_CoursdoSCAN25.jpg
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