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Modalités d’association des Parties Prenantes pola sélection des TRI

PARTIES PRENAMTES
SERVICES DE L'ETAT Assoclés par le Préfet coordonateur de
Mobdlisés pour investir les bases de bassin 2 sein des instances de gouvernance,
donndes exastantes el crdef un les Parties Prenamtes sonb  [nvitées 3
corpus dinformation 4 mettre a la apporter leur contribution dans La mise en
disposition des parthes préenantes ceuvre de la politiqgue de réduction des

consbquiEnces  negatives  des  inomdations

pour sélectionner les prembers TR

] /
REMNSERGNER LES ENFRICHIR LES SELECTIONMNER LES PREMIERS

IHDICATEURS D'ERIELIX SUR INFORMATIONS SUR LES TERRITCHRES A RIOUES

CHADUE BASSIN EMUELY TERRITORALX DFINDONDATION IMPORTANT

Gouvernance a I'échelle du bassin
Comité Inondations de Bassin Rhone-Méditerranée

Commissions Géographiques Inondations
Ardéche-Gard, Cotiers-Ouest, Doubs, Durance, Haut-Rhone,
Isere-Drome, Littoral PACA, Rhone-Moyen, Sadne

+

E . Gouvernance Plan Rhéne

ibarté = Egalité » Fratarnité

REPUBLIC

« —> Cette association a vocation a s’inscrire sur le lotegme pour les différentes d
\\ {gfet’f la Directive Inondations 2




La sélection des TRI

« S'appuie sur lesriteres nationaux de caractérisation de I'importance de risques dan
cadre de la Stratégie Nationale de Gestion desuBsstpondation (SNGRI)

(prévue pour janvier 2012) ‘

Processus de sélection des TRI l

- Ces critéres somieclinés a I'échelle du districtpar le Préfet coordonnateur de Bassin
tenant compte denjeux territoriaux identifiés avec les parties prenantes

= Les criteres nationaux définissent un cadre
= lIs laisseront une liberté suffisante pour tenir qgaedes spécificités locales
Exemple de critéres :

- Importance du risque pour les vies humaines evliennement
- Importance des enjeux économiques et niveau deeres
- Enjeux patrimoniaux irremplacables

— Sur la base du cadre fixé par la SNGRI, le périmdgehaque TRI sera défini en tenant
compte des spécificités de chaque territoire

E;..
Liberté = Egalité « Fraternis

ibarté + Egalitd + Fratarnivé
REPUBLIQUE FRANGAISE

de I'Environnement,
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Conséquence du « label TRI »

Le TRI devra:
e établir d’'undiagnostic approfondt

Cartographie des surfaces inondables et des risdlierendations
(22 décembre 2013)

 aboutir a la mise en place d’'une ou plusietirgtégies locales
Liste arrétée au plus tard 2 ans apres la sélectiea TRI
(périmétre, objectifs délais de réalisation)
* protéger lesies humaines
» adapter lesictivités économiguesux risques
« améliorer I'alerte et apprendre a miguéparer et gerer la crise
 évaluer la capacité du territoire@parer les dégats
o faire prendre conscience des risquesaque citoyen
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Stratégie locale

Le préfet de département désigne
* le service de I'Etat chargé de coordonnelélaboration, la révision et le suivi
* lesparties prenantes concernées

Contenu

» synthése de 'EPRI

» cartographie des surfaces inondées et des risfjnesdations inclues dans son périmet
* objectifs fixés par le PGRI pour les TRIlinclues dans son périmeétre
« identifie desnesures au regard du PGRI

= surveillance et prévision

= réduction de la vulnérabilité

= culture du risque et information préventive

= mesures de prévention, de protections et de samega

= gestion du risque au regard de la gestion de |soesce en eau

— comptabilité avec les objectifs du SDAGE

— compatibilité avec le plan d’action pour le miliewarm)

E;.

iberté » Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

 'EPTB concernée devra s’assurer de la cohérence desons des CT a I'échelle de

Direction régionale

de I'Environnement,

de Aménagement’ 9 DLl G > . - .. @ ., JoR D 7z . = H
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Calendrier TRl — 2012

- Feévrier 2012: Présentation des criteres de seélection des TRI et
proposition d’'une identification hiérarchisées dasitbires du bassin
concernes par des risques importants d’inondationldaraire des 9 l

Commissions Géographiques Inondations, du COPIL Plémé&h

- Mi 2012 : 3#réunion du Comité Inondation de Bassin : Proposition
TRI sélectionnés suite a la déclinaison territorias critere
nationaux dans le cadre des réunions locales

- Fin septembre 2012 Approbation de la sélection des TRI a I'échelle
du district
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Mercl de votre attention
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Cartographie demandée sur les TRI

Carte des surfaces inondables

» 3 scénarios : évenements extrémes, centennajeiciné (le cas échéant)
* type d’'inondation selon son origine

* étendue de I'inondation

 hauteur d’eau

* le cas échéant vitesse ou débit de crue

Carte des risques d’'inondation

* nombre d’habitants potentiellement touchés

* type d’activités potentiellement touchées

* sites dangereux potentiellement touchées

* ERP et établissement ou infrastructures nécessail@ gestion de crise
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Découpage du bassin par unité de presentation

Rhéne Moyen

Durance

Ardéche Gard
T

Cotiers Ouest Littoral PACA
I

=,
Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

Direction régionale
de I'Environnement,

\ de 'aménagement
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Extension des zones inondables connues
aux couches géologiques des alluvions recentes

.'
Liberté = Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

Direction régionale
de I'Environnement,
de 'aménagement
et du Logement
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RHONE-ALPES

Présentation de la méthode EXZECO

Méthode purement topographique:

- utilise un MNT sous forme d’'une grille de cellubas pas c
25m (données BD Topo de I'lGN)

- délimite les talwegs qui drainent un bassin
versant de surface supérieure a une surface
donnée S

- remplie ces talwegs avec une hauteur
deauAz =1m

=> fournit les zones basses hydrographiques, surfac es

= « assimilables » a une zone potentiellement inondable

DREAL de bassin Rhone-Méditerranée — Service Préwedes Risques




