
Bassin versant du Gapeau 

AEP Agricole Industrie Total

6,5 19,2 0,3 26

2,34 11,5 0,06 13,9

Juillet 0,83 4,95 0,02 5,8

Août 0,81 4,57 0,02 5,4

Septembre 0,7 1,98 0,02 2,7

Volumes maximum prélevables totaux 

bruts (en millions de m3) en période 

d'étiage (juillet à septembre)

Réal Martin

Points de référence (eau de surface)
Station de Solliès Pont Station Hyères Station de La Crau 

QMNA5 naturel et (Qnat 5 sec en juillet , 

août et septembre ) en (l/s) 393     (585, 521, 318) 540     (810, 711 , 522) 220      (360, 293, 276)

QMNA5 influencé par les prélèvements 

actuels (l/s) 57 209 89

DOE (l/s) égal au DB pour l'étiage (juillet 

à septembre) 110 100

Pz4 Pz5 Pz7 Pz15

Piézométrie (mNGF) 0,15 0,15 0,3 0,25

Conductivité (µS/cm) 3 000 800 1 200 1 000

Piézométrie (mNGF) 0,05 0 0,2 0,15

Conductivité (µS/cm) 5 000 1 200 1 600 1 500

NB : le tableau est  décliné suivant la méthode de l'étude et les données disponibles.

Crise

Volumes moyens prélevés bruts annuels totaux bruts (en 

millions de m3) 

Volumes prélevés bruts (en millions de m3) en période d'étiage 

(juillet à septembre)

Points de référence (eau souterraine)

Volumes prélevés bruts par mois 

d'étiage (en millions de m3) 

Réduction de l'ordre de 8% des volumes prélevés sur le Gapeau,    

 gel des prélèvements sur le Réal

Gapeau

Alerte


